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It. PR~S..:rQl:J CE~ES -Vyhlásenie zhody

Podpísaný zástupca

výrobcu: PRESPOR, spol. s r. o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava,Slovenská republika

výrobne: PRESPOR, spol. s r. o., Turbínová 1,831 04 Bratislava,Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: Komínový systém s pálenými/keramickými vložkami, keraPRES, typy výrobku:
keraPRES Standard a keraPRES Comfort podl'a EN 13063-1 (bez glazúry na vnútornej strane vložiek) s odolnostou voci vyhoreniu sadzí,
pracujúce v suchej prevádzke, s korozívnou odolnostou 3. Oznacenie systému: T400 Nl D 3 G50
keraPRES Eco, keraPRES Standard a keraPRES Comfort podl'a EN 13063-2 (s glazúrou na vnútornej strane vložiek), pracujúce vo vlhkej
prevádzke, s korozívnou odolnostou 1. Oznacenie systému: T200 Nl W l 000.

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, akje zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu
uplatnujú tieto normy: EN 13063-1:2005 Komíny. Komínové systémy s keramickými prieduchmi. Cast l: Požiadavky a skúšobné metódy na
odolnost proti samovznieteniu sadzí. EN 13063-2:2005 Komíny.Komínové systémy s keramickými prieduchmi.Cast 2:Požiadavky a skúšobné
metódy vo vlhkom prostredí

V rámci pociatocných skúšok typu sa overili:

Pozn.: l) Správa o výsledku pociatocnej inšpekcie 104/07/0086/4401/IP -TSÚS,Notifikovaná osoba 1301,Studená 3,82634 Bratislava

Opis výrobku a úcel a spôsob použitia v stavbe: Komínové systémy sú urcené na odvádzanie produktov horenia do atmosféry pomocou
pálených/keramických vložiek s podtlakovou prevádzkou (prirodzeným tahom) podl'a EN 1443.

Názov a adresa notifikovaného certifikacného orgánu:

Technický a skúšobný ústav stavebný, Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava

ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly císlo: 1301- CPD - 0301

Meno:
Funkcia:
Dátum:

l) TSÚS, pobocka Prešov, Budovatelská 53,080 Ol Prešov
2) ÉMI ,Budapešt,Mad'arsko
3) DlBt ,Berlin,Nemecko
4) MPA, Stuttgard,Nemecko

Ing .Pavol KEcKÉš
konatel spolocnosti
11.09.2007
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Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

Vlastnost Deklarovaná hodnota alebo trieda Cislo protokolu o skúške a odkaz na
laboratórium

Pevnost v tlaku komlnovej vložky . 0989- CPD- 0278 l)

Pevnost v tlaku komínovej tvarovky A-59 12004 l)

Pevnost tlaku tesniacej hmoty komínovej vložky Z-7.4-15171)

Odolnost proti vyhoreniu sadzí PN PRE 03 - Ol Prespor 2007 A-59 12004 l)

Plynotesnost komlnovej vložky EN 13063-1: 2005 A-59 1 2004 l)

Odolnost komínovej vložky proti kyselinám
EN 13063-2: 2005

A-59 12004 l)srn EN 1443: 2004

Prietokový odpor komínovej vložky 0989 - CPD -0278 l)

Tepelný odpor 0989 - CPD - 0278 1)

Obsah prírodných rádionuklidov Podla 104/07/0086/4401/IP 1

Pevnost v ohybe pri zataženi vetrom 80 - 07 - 0332 l)

Pevnost v tlaku spojovacej hmoty komlnového plášta P20 - 04 - 0170/11)


