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Upevoovacie vesadlo ES 60 - Zaves
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Casti nastenného obkladu:
1. Tesniaca paska.

2. VeSadlo ES 60.

3. Profily UD 30.

4. Profily CD 60.

5. Mineralna vina.

6. Paroizolacna folia*.

7. Sadrokarténové dosky Norgips S.

8. Skrutky do plechu max. kazdych 25 cm.
9. Hmota z tmeliacej sadry Norgips na pouzitie s vystuzovacou paskou + vystuzovacia paska.
10. Lubovolna Uprava povrchu, napr.: emulzna farba, akrylova farba, tapeta a pod..

* tyka sa to obkladu na vonkajSej stene

Profil CD 60

Mnozstvo materialov potrebnych na vyhotovenie 1 m*
obkladu zo sadrokartonovej dosky na konstrukcii z profilov CD 60

Material Jednotka Spotreba
Profil CD 60 m 1.8
Profil UD 30 m 0.8 Profil UD 30
Upeviiovacie vesadlo ES 60 ks. 1.5
Tesniaca paska 50 mm m 0.9
Upevriovacie koliky ks 3
Skrutky do plechu 4,2x11 ks 6
Pozdi?na spojka 60/27 ks 0.5
Sadrokartonova doska Norgips S m’ 1
Skrutky do plechu 3,5x25 ks. 15
Tmeliaca sadra kg 0.35
Vlystuzovacia paska m 1.3
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