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Podhlad na ocel'ovej konstrukcii

Vzdialenost veSiakov

x <100 mm
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/ Vzdialenost osi nosnych profilov
1. Vesiak Hrabka Dovolené Dovolené Dovolené vzdialenosti v
2' Profil UD 30 sadrokartonove|  vzdialenosti hYZdiabnO?ti V| nosnej vrstve, prie¢na
' rof! c dosky [mm] | vesadiel a [mm] avnﬁ%\r/{]s vev montaz [mm]
3. Prf)v I ,D 60. 9.5 850 1000 400
4. Krizova spojka 1 12,5 258 1888 588
. rokartonové dosky Norgi ) ) 5
5. Sadrokartonové dosky Norgips S 5 175 220 1000 200
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Ploché veSiak s Otocné veSiak s Otocné vesiak s Profil CD 60 Profil UD 30 Krizova
pruzinou pruzinouspring néniusom spojkaelement
Mnozstvo materilov potrebnych na vyhotovenie 1 m’
zaveseného stropu na dvojitej ocelovej kon3trukcii
Material Jednotka Spotrebg Spotreba Spotreba
na1m’ na1m” natm”
Profil UD 30 m 0.6 0.6 0.6
Profil CD 60 m 35 35 3.8
Upevriovacie koliky ks 3 33 3
Skrutky do plechu 3,5x25 ks 25 10 25
Skrutky do plechu 3,5x35 ks 0 25 0
VystuZovacia paska m 1.3 1.3 1.3
Krizova spojka 60/60 ks 25 25 28
Pozdizna spojka 60/27 ks 0.6 0.6 0.7
Upeviiujuce veSadlo ks 2 2.3 2
Sadrokarténova doska Norgips S m’ 1 2 1
Tmeliaca sadra kg 0.35 0.60 0.35

* - tyka sa odebnenia sadrokarténovymi doskami 1x12,5mm, 1x15 mm
** - tyka sa odebnenia sadrokartonovymi doskami 2x12,5mm
*** - tyka sa odebnenia sadrokarténovymi doskami 1x9,5mm
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